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Planen- und Nutzfahrzeugereiniger

GÜSOL Planen- und Nutzfahrzeugereiniger  ist ein hochkonzentrierter, stark alkalischer Planen- und Nutz-
fahrzeugereiniger, der auch Pigmentschmutz zuverlässig entfernt. Die gute Schaumbildung ermöglicht ein
verlängertes Einwirken.

GÜSOL Planen- und Nutzfahrzeugereiniger entfernt mühelos auch Fette, Ruß, Nikotin, Salzablagerungen,
Dieselstaub, Pigmentschmutz. Speziell entwickelt für LKW und Fuhrpark aber auch auf Zeltplanen u.ä. Mate-
rialien und Verschmutzungen anzuwenden. Bei sachgemäßer Verdünnung werden Mikroorganismen zur
Wasseraufbereitung nicht angegriffen. 

Eigenschaften:
wasserbasierend - nicht brennbar•
biologisch abbaubar•
pH-Wert 13,5 im Konzentrat•
schäumend•
entfernt Pigmentschmutz•
wirtschaftliches Konzentrat, wasserverdünnbar•
frei von organischen Lösemittel und Phosphate•
silikonfrei•

Farbe gelblich

Form flüssig

Geruch: charakteristisch - alkalisch

pH-Wert Konzentrat: 13,5 

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

500ml o. 1 Liter
Sprühflasche
Art.-Nr.: 10070X

5 o.10 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:10070X

20 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:1007020

30 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:1007030

200 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:10070200

1.000Liter
IBC
Art.-Nr.:100701000

Anwendung

Menge der benötigten Lösung gemäß angegebenen Verdünnungsverhältnissen herstellen oder in Dosiersys-
temen einstellen, mit niedrigster Konzentration beginnen, falls erforderlich Zugabe erhöhen. Beste Reini-
gungsergebnisse erzielt man bei der Verwendung als Hochdruckreiniger durch Vorsprühen bei 30 bar und
einem Abstand zur LKW-Plane von 1-2 m. Bürstenreinigung verstärkt die Reinigungsleistung. Anschließend
mit klarem Wasser bei ca. 100 bar nachspülen. Idealerweise maschinell zu verarbeiten. Vor Anwendung an
unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Nicht in voller Sonne und auf heißen bzw. alkaliemp-
findlichen Oberflächen einsetzen!

Emfohlene Verdünnung mit Wasser:
Leichte Reinigung bis 1:35 333ml Produkt auf 9,667ltr Wasser
Allgemeine Reinigung bis 1:20 500ml Produkt  auf 9,5ltr Wasser
Schwere Reinigung bis 1:10 1ltr Produkt auf 9ltr Wasser


